
  

  

 

Stanoviska NRL k obdrženým dotazům (2022) 

 

Dotaz č. 1: 

„Řešíme dotazy k normě ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: 

Vnitřní pracovní prostory 

V učebně není dostatek denního světla = > je potřeba navýšit hodnotu osvětlenosti, dle řady osvětleností 

(o 1 stupeň) z 500 lx na 750 lx, nebo je třeba navyšovat na 1000 lx a použít upravenou hodnotu 

z tabulky?“ 

Odpověď č. 1: 

Existuje zdánlivý rozpor mezi postupem navyšování udržované osvětlenosti o stupeň nebo dva řady 

osvětlenosti uvedené v bodě 5.3.3 normy ČSN EN 12464-1 a upravenými hodnotami uvedenými v kapitole 

7 (Ēm, upravená) téže normy.  

Evropská předmluva uvádí – „Doporučení uvedená v tabulkách v kapitole 7 ……………….“ – je zde 

deklarováno, že se jedná o doporučení. 

 

 

Evropská předmluva uvádí – „je zavedena nová informativní příloha C ………“ – tato příloha řeší ve své 

části C1 názorný příklad s velkoprostorovou kanceláří. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Z výše uvedeného příkladu je parné, že se v praxi pracuje v souladu s bodem normy 5.3.3. Upravená 

hodnota v tabulkách kapitoly 7 Ēm, upravená je pouze doporučená hodnota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Dotaz č. 2: 

„Dále třeba Jak se má chápat poznámka o 300 lx, jak je definované „malé dítě“ kde je uvedena požadovaná 

hodnota 300 lx?“ 

Odpověď č. 2: 

V tabulce 44 – Vzdělávací zařízení – Školní budovy, ref. číslo 44.1, učebny – obecné činnosti se 

ve zvláštních požadavcích uvádí: U učeben pro malé děti smí být požadované Ēm hodnoty 300 lx dosaženo 

stmíváním (viz 5.3.3).  

Požadavek na hodnotu Ēm = 300 lx se vztahuje na takové učebny prvního stupně základní školy, kde mají 

děti vyhrazen koutek na hraní (obvykle koberec v zadní části místnosti určený pro hraní dětí). V takovýchto 

učebnách je podmínkou mít stmívatelné (nebo jinak regulované) osvětlení a pod dobu hraní upravit 

udržovanou osvětlenost z 500 lx na 300 lx.  

 

 

 

 


