
  

  

22.06.2026 

Stanovisko NRL k obdrženému dotazu č. 3 (2026) 

 

Dotaz: 

Píši ohledně dotazu na orientaci svítidel ve Vysokých školách.  

Konkrétně se jedná o orientaci svítidel v učebně/ateliérech na umělecké VŠ. 

Dle Vyhlášky č. 160/2024 Sb. 

Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin 

§ 17 

(1) Pro většinu zrakových činností v zařízení pro výchovu a vzdělávání, provozovně pro výchovu a 

vzdělávání a dětské skupině se vyžaduje směr denního osvětlení zleva a shora. Svítidla u soustav 

elektrického osvětlení se umísťují na strop rovnoběžně s okenní stěnou, pokud to umožní stavebně 

technické dispozice prostor. Místa dětí a žáků u pracovních stolů musí být v učebnách, hernách a 

pracovnách orientována tak, aby děti a žáci nebyli v zorném poli oslňováni jasem osvětlovacích otvorů a 

ani si nestínili místo, kde se nachází předmět zrakové činnosti (dále jen „místo zrakového úkolu“). 

Ale dle mého názoru tyto požadavky nelze na vysokou školu automaticky aplikovat pouze odkazem  

na Vyhlášku č. 160/2024 Sb. § 17, protože se jedná o školy podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 

tedy zejména mateřské, základní, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy a školská zařízení. 

Vysoké školy jsou ale upravovány samostatným zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a nejsou 

zapisovány do školského rejstříku. Proto na ně povinnost podle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. dle 

mého názoru nedopadá. 

Musí být tedy svítidla na vysokých školách orientována rovnoběžně se stěnou oken, nebo mohou být i 

kolmo? 

 

 

 



 

  

 

Stanovisko NRL pro osvětlení: 

Vysoké školy (dále VŠ) nespadají pod vyhlášku č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory 

a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin. VŠ se řídí 

vyhláškou č. 43/2025 Sb. o stanovení hygienických limitů chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů 

pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb podle § 13 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,  

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.  

Vyhláška č. 43/2025 Sb. v §5 Osvětlení požaduje následující: 

„Požadavky na denní, sdružené a elektrické osvětlení ve vnitřním prostředí pobytových místností 

staveb se považují za splněné, pokud odpovídají požadavkům českých technických norem 

upravujících požadavky na osvětlení3).“ 

3) ČSN EN 17037+ A1 Denní osvětlení budov, ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky, ČSN 73 0580-2 

Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov, ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov – Část 3: Denní osvětlení 

škol, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení, ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť – Část 1: Vnitřní pracoviště,  

ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť. 

Ve výše uvedených zezávazněných normách se nenachází požadavek na umístění svítidel u soustav 

elektrického osvětlení rovnoběžně s okenní stěnou, tudíž může být orientace svítidel libovolná. 

Denní osvětlení zleva shora v jakékoliv místnosti pro výuku má význam vždy, neboť v české populaci píše 

pravou rukou přibližně 85 až 90 % lidí a minimalizuje se tak stínění zrakového úkolu. Této distribuci se 

přizpůsobuje i elektrické osvětlení – tedy nejlépe shora zleva tak, aby nestínilo a ani neoslňovalo a mělo 

podobný směr jako světlo denní. 

To, že se svítidla mají umisťovat rovnoběžně s okenní stěnou je motivováno právě těmito důvody. Dříve 

měla lineární zářivková svítidla výrazně odlišnou vyzařovací charakteristiku (roviny C0 a C90). Proto mělo 

toto doporučení význam i z důvodu omezení oslnění. Pro lineární zářivková svítidla, byť by byla osazena 

LED trubicemi je žádoucí toto doporučení dodržovat. Fotometrické křivky u dnešních LED svítidel už jsou 

ale odlišné, a tudíž není nezbytné na předepsané orientaci svítidel rigidně trvat. Orientaci svítidel je možné 

ponechal na projektantovi. Důležité je, aby soustava splňovala parametry – osvětlenost, rovnoměrnost, aby 

neoslňovala. Doporučujeme spínání po sekcích. 

 

 

 

 



 

  

 

§13 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy 

(1) Uživatelé staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, provozoven živností podle § 7 odst. 1, staveb,  

v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině92), vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro 

zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, ubytovacích zařízení, staveb 

pro obchod a staveb se shromažďovacím prostorem93) jsou povinni zajistit, aby vnitřní prostředí pobytových 

místností15) v těchto stavbách odpovídalo hygienickým limitům chemických, fyzikálních a biologických 

ukazatelů, upravených prováděcími právními předpisy. Tím není dotčena povinnost vlastníka stavby podle 

zvláštních právních předpisů udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu.16) 

 

 


