
  

  

18.08.2026 

Stanovisko NRL k obdrženému dotazu č. 4 (2026) 

 

Dotaz: 

1) Je ještě potřeba počítat denní nebo sdružené osvětlení a případně v kterých typech budov? Podle novely 
vyhlášky o OTP na stavby stačí, když má pobytová místnost otvory s celkovou plochou 10 % podlahové 
plochy. 
 
2) Je ještě potřeba počítat přiměřenost zastínění stávajících objektů činitelem denního osvětlení v rovině 
fasády Dw při doplňování stávající zástavby, nebo stačí doložit, že překážka nepřesahuje vertikální úhel 45 
stupňů od středu okna v půdorysném úhlu nejméně 45 stupňů, přičemž se nezapočítává úhel 25 stupňů  
od roviny fasády? (viz text OTP na stavby 2026). 
 
3) Je třeba podle nějakého předpisu zohledňovat oslunění rekreační plochy pozemku při doplňování 
stávající zástavby (3h 1. března na 50% plochy), které bylo součástí staré ČSN 73 4301? 
 

Stanovisko NRL pro osvětlení: 

Ad 1) Od 1. 7. 2026 již není potřeba v obytných a pobytových prostorech, na které se nevztahuje Vyhláška 

č. 43/2025 Sb., o stanovení hygienických limitů chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů a 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů počítat denní (sdružené) osvětlení. Postačí splnit požadavek, aby součet ploch stavebních 

otvorů, kterými se tyto prostory osvětlují, byl alespoň jedna desetina podlahové plochy osvětlovaného 

prostoru. 

Platná vyhláška č. 43/2025 Sb., o stanovení hygienických limitů chemických, fyzikálních a biologických 

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb je vydána na základě zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. V §13 Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy 

je uveden výčet prostorů, na které se daná vyhláška vztahuje: 

 

„(1) Uživatelé staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, provozoven živností podle § 7 odst. 1, 

staveb, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině92), vysokých škol, škol v přírodě, 

staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, ubytovacích 

zařízení, staveb pro obchod a staveb se shromažďovacím prostorem93) ……” 

 



 

  

 

Vyhláška č. 43/2025 Sb, §5 Osvětlení zní takto: 

„Požadavky na denní, sdružené a elektrické osvětlení ve vnitřním prostředí pobytových místností staveb 

se považují za splněné, pokud odpovídají požadavkům českých technických norem upravujících 

požadavky na osvětlení3).  

3) ČSN EN 17037+ A1 Denní osvětlení budov, ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky,  

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov, ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov – Část 3: 

Denní osvětlení škol, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení, ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť – Část 1: Vnitřní 

pracoviště, ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť. 

 

Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů má požadavek, aby 

součet ploch stavebních otvorů, kterými se tyto prostory osvětlují, byl alespoň jedna desetina podlahové 

plochy osvětlovaného prostoru a vyhláška č. 43/2025 Sb. se odkazuje na požadavky norem. Pro 

vyjmenované pobytové prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., §13 musí být splněny současně oba výše 

uvedené požadavky. 

Dále musíme upozornit, na §1013 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., který hovoří o nepřiměřené 

emisi světla a stínu. V případě soudního sporu ve smyslu občanského zákoníku se domníváme, že by 

soudní znalec musel pracovat i s platnými technickými normami, tedy i řadou ČSN 73 0580 Denní osvětlení 

budov. 

V případě Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů doporučujeme přečíst zpracovaný dotaz NRL pro osvětlení č. 2026/05. 

 

Ad 2) Činitel denní osvětlenosti v rovině fasády Dw se již nebude počítat. Postačí splnit požadavek  

na odstupový úhel stínění dle §20, odstavce 4). 

 

Ad 3) Oslunění pozemků se od 1. 7. 2026 vydáním nové normy ČSN 73 4301 Obytné budovy neřeší. 

Norma již nemá požadavky na proslunění obytných budov a pozemků. 

 

 

 

 



 

  

 

 

Vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů 

§20 Osvětlení, proslunění a stínění  

(1) Požadavky na denní osvětlení jsou splněny, pokud obytný a pobytový prostor je navržen a proveden 

tak, aby součet ploch stavebních otvorů, kterými se tyto prostory osvětlují, byl alespoň jedna desetina 

podlahové plochy osvětlovaného prostoru. Požadavky na denní osvětlení pobytových místností staveb pro 

výchovu a vzdělávání stanoví jiný právní předpis. 

(4) Stavba se navrhuje a provádí s ohledem na zastínění obytných a pobytových místností stávající budovy 

ovlivněné navrhovanou stavbou, s výjimkou pobytové místnosti ve stavbě pro bydlení a bytu v podzemním 

podlaží. Požadavky na zastínění jsou splněny dodržením odstupového úhlu stínění 45o od okna stávající 

obytné nebo pobytové místnosti podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. 

Příloha č. 4 

 

ODSTUPOVÝ ÚHEL 

(1) Odstupový úhel je splněn, pokud žádná navržená překážka nezasahuje do volného prostoru, 

vymezeného nad vertikálním úhlem 45° a v půdorysné výseči (horizontálním úhlu) alespoň 45°, počítáno 

od kontrolního bodu v posuzovaném okně obytné nebo pobytové místnosti stávající stavby. Horizontální 

úhel se započítává nejméně 25° od fasády stávající stavby a nelze jej sčítat z částí. Za překážku se 

považuje navržená budova nebo její část, navržená opěrná nebo jiná zeď či navržený okolní terén. 

(2) Pro posouzení odstupového úhlu se použije kontrolní bod ve středu okna stávající stavby v úrovni 

fasády ve výšce parapetu nebo ve výšce 1 m nad úrovní podlahy příslušné místnosti. Je-li v příslušné 

místnosti více než jedno okno, posuzuje se to, které je podle rozměrů rozhodující pro kontakt s okolím. 

(3) Splnění odstupového úhlu lze prokázat za pomoci diagramu odstupového úhlu (obrázek č. 2). Diagram 

se užívá následujícím způsobem (podle příkladu na obrázku č. 1): 

a) situace vynesená na průsvitce a v odpovídajícím měřítku se položí na diagram uvedený na obrázku č. 2 

způsobem, při kterém se v posuzované situaci ztotožní kontrolní bod posuzované místnosti s bodem 

označeným „okno“ a rovina fasády v bezprostřední blízkosti okna se ztotožní s úsečkou označenou „rovina 

fasády“; diagram není závislý na orientaci ke světovým stranám; 

b) do diagramu se zanese segment kružnice se středem v bodě označeném „okno“ a poloměrem 

odpovídajícím rozdílu výšky bodu posuzovaného okna a výšky potenciální překážky; 

c) odstupový úhel se stanoví mezi počátkem segmentu (tlustá čára vymezující šrafovanou oblast 

nezapočitatelného úhlu 25° od roviny fasády) a průnikem segmentu s překážkou, případně mezi dvěma 



 

  

 

průniky; pokud některá část překážky blíže posuzovanému oknu zasahuje do odstupového úhlu, je tento 

třeba redukovat o odpovídající úhel (obrázek č. 1); 

d) odstupový úhel je splněn tehdy, rovná-li se horizontální úhel minimálně 45°; segmenty nelze sčítat. 

Obrázek č. 1: Příklad prokázání odstupového úhlu na situaci stavby 

 

Obrázek č. 2: Diagram odstupového úhlu 

 

 

 



 

  

 

Vyhláška č. 43/2025 Sb, o stanovení hygienických limitů chemických, fyzikálních a biologických 

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

§5 Osvětlení  

„Požadavky na denní, sdružené a elektrické osvětlení ve vnitřním prostředí pobytových místností staveb 

se považují za splněné, pokud odpovídají požadavkům českých technických norem upravujících 

požadavky na osvětlení3).  

3) ČSN EN 17037+ A1 Denní osvětlení budov, ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky,  

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov, ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov – Část 3: 

Denní osvětlení škol, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení, ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť – Část 1: Vnitřní 

pracoviště, ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť. 

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů 

§ 13 Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy 

(1) Uživatelé staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, provozoven živností podle § 7 odst. 1, staveb, v 

nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině92), vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro 

zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, ubytovacích zařízení, staveb 

pro obchod a staveb se shromažďovacím prostorem93) jsou povinni zajistit, aby vnitřní prostředí pobytových 

místností15) v těchto stavbách odpovídalo hygienickým limitům chemických, fyzikálních a biologických 

ukazatelů, upravených prováděcími právními předpisy. Tím není dotčena povinnost vlastníka stavby podle 

zvláštních právních předpisů udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu.16) 

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Omezení vlastnického práva 

§ 1013 

(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a 

jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním 

poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo 

přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování 

souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod. 

 


